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    ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ


 


    Кумицкий, Б. М. Дифференциальное моделирование эволюции очагов возгорания в условиях ликвидации беглых верховых лесных пожаров / Б. М. Кумицкий, Н. А. Саврасова, Е. Е. Саврасова // Воронежский научно-технический вестник. – 2020. – Т. 1, № 1 (31). – С. 4-9. Режим доступа : http://vestnikvglta.ru/arhiv/2020/1-31-2020/4-9.pdf – Загл. с экрана.


 


Аннотация: Предложена математическая модель, описывающая с помощью обыкновенных дифференциальных уравнений баланс между исчезающими и возникающими вновь локальными очагами возгорания в процессе ликвидации беглых верховых пожаров в лесных массивах. Характерной особенностью предлагаемой модели является то, что при этом неизвестная функция (число мест возгорания) характеризуется только временем эволюции очагов возгорания с коэффициентами, зависящими от природных факторов и качества технологий пожаротушения. В основу расчета положена нелинейная (квадратичная) зависимость скорости изменения числа очагов возгорания от их числа. Проведенный анализ полученных результатов показывает, что, несмотря на упрощенность, предлагаемая модель в ряде случаев соответствует действительности и может быть полезной при планировании противопожарных мероприятий.


 


Ключевые слова: дифференциальная модель, беглые лесные пожары, эволюция очагов возгорания.


 


     Сапронов, И. В. Условия существования решений интегрального уравнения / И. В. Сапронов, Н. М. Спирина, В. В. Зенина // Воронежский научно-технический вестник. – 2020. – Т. 1, № 1 (31). – С. 10-14. Режим доступа : 


http://vestnikvglta.ru/arhiv/2020/1-31-2020/10-14.pdf – Загл. с экрана.


 


Аннотация: Статья посвящена исследованию решений интегральных уравнений. В теоремах приводятся различные достаточные условия для существования и единственности решения интегрального уравнения.


 


Ключевые слова: Интегральное уравнение, приближенное решение, равномерная непрерывность, предел, подпоследовательность


 


     Камалова, Н. С. Анализ основных особенностей флуктуаций среднемесячной суточной температуры в течение года / Н. С. Камалова, Н. Ю. Евсикова, Ю. В. Крутских // Воронежский научно-технический вестник. – 2020. – Т. 1, 


№ 1 (31). – С. 15-21. Режим доступа : http://vestnikvglta.ru/arhiv/2020/1-31-2020/15-21.pdf – Загл. с экрана.


 


Аннотация: Состояние природных глобальных комплексов оценивается в современных технологиях по изменению основных факторов окружающей среды (температуры, влажности, атмосферного давления). Известно, что мониторинг температуры окружающий среды ведется уже более трех столетий. Однако, по результатам многолетних наблюдений пока не было сформировано фундаментальных моделей процессов изменения суточной температуры в течение года. В работе предлагается анализ зависимости флуктуаций суточной температуры от солнечной активности в рамках стохастической модели. На основе простой концепции были оценены параметры распределения вероятности величины флуктуации суточной температуры в разные месяцы года.


 


Ключевые слова: средняя температура дня, средняя температура ночи, флуктуации суточной температуры, распределение вероятности, функция Гаусса.


 


ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ


 


     Посметьев, В. И. Анализ конструктивных особенностей систем смазки, используемых в седельно-сцепных устройствах лесовозных тягачей с полуприцепами / В. И. Посметьев, В. О. Никонов, А. В. Авдюхин, О. С. Лесных // Воронежский научно-технический вестник. – 2020. – Т. 1, № 1 (31). – С. 22-39. Режим доступа : 


http://vestnikvglta.ru/arhiv/2020/1-31-2020/22-39.pdf – Загл. с экрана.


 


Аннотация: Рассмотрено назначение и типы используемых седельносцепных устройств в лесовозных тягачах с полуприцепами. Описаны последствия использования седельно-сцепных устройств при нарушении требований эксплуатации. Выполнено сравнение ручного и автоматического способов смазки пар трения седельно-сцепного устройства. Приведены наиболее часто встречаемые на зарубежном рынке автоматические системы смазки, используемые для седельносцепных устройств лесовозных тягачей с полуприцепами. Проведен анализ известных систем смазок для седельно-сцепных устройств по материалам патентного поиска. Выявлены основные возникающие в процессе работы систем смазок седельно-сцепных устройств трудно решаемые вопросы. Рассмотрены предлагаемые пути решения, позволяющие конструктивно устранить трудно решаемые вопросы. Проанализированы получаемые при использовании предлагаемых путей решения положительные эффекты.


 


Ключевые слова: седельно-сцепное устройство, лесовозный тягач, полуприцеп, ручная смазка, автоматическая смазка, система смазки, техническое решение, эффективность, конструкция, исследование.


 


     Посметьев, В. И. Анализ эффективности конструкций лесовозных площадок, устанавливаемых на лесовозных тягачах с прицепами-роспусками / В. И. Посметьев, В. О. Никонов, А. В. Авдюхин, А. Е. Матяшов // Воронежский научно-технический вестник. – 2020. – Т. 1, № 1 (31). – С. 40-57. Режим доступа : 


http://vestnikvglta.ru/arhiv/2020/1-31-2020/40-57.pdf – Загл. с экрана.


 


Аннотация: Рассмотрены основные российские и зарубежные компании, и выпускаемые ими лесовозные площадки, устанавливаемые на лесовозные тягачи для транспортирования в сцепке с прицепом-роспуском длинномерных лесоматериалов. Проведен анализ известных конструкций лесовозных площадок и устанавливаемых на них поворотных коников по материалам патентного поиска. Выявлены основные причины недостаточной эффективности транспортирования длинномерных лесоматериалов лесовозным тягачом с прицепомроспуском. Предложены возможные пути совершенствования конструкций лесовозных площадок, устанавливаемых на лесовозных тягачах.


 


Ключевые слова: лесовозная площадка, поворотный коник, опорная плита, лесовозная дорога, лесовозный тягач, прицеп-роспуск, длинномерные лесоматериалы,


рекуперация, гидравлическая энергия.


 


     Посметьев, В. И. Анализ эффективности традиционных и перспективных конструкций сцепных устройств прицепов с транспортными средствами / В. И. Посметьев, В. О. Никонов, И. В. Сизьмин, А. В. Латынин // Воронежский научно-технический вестник. – 2020. – Т. 1, № 1 (31). – С. 58-86. Режим доступа : 


http://vestnikvglta.ru/arhiv/2020/1-31-2020/58-86.pdf – Загл. с экрана.


 


Аннотация: Приведены основные особенности известных моделей сцепных устройств, выпускаемых российскими и зарубежными компаниями. Выполнен анализ патентных материалов в области существующих конструкций сцепных устройств прицепов. Обобщены наиболее важные и трудно решаемые вопросы, связанные с несовершенством конструкций сцепных устройств, влияющих на эффективность работы транспортных средств с прицепами.


 


Ключевые слова: сцепное устройство, дышло, транспортное средство, прицеп, рекуперация, гидравлическая энергия, пневмогидравлический аккумулятор, конструкция, дорожные условия, эффективность функционирования.


 


      Платонов, А. А. Отличительные особенности конкурсных заявок по удалению кустарника и мелколесья с территории инфраструктурных объектов / А. А. Платонов // Воронежский научно-технический вестник. – 2020. – Т. 


1, № 1 (31). – С. 87-94. Режим доступа : http://vestnikvglta.ru/arhiv/2020/1-31-2020/87-94.pdf – Загл. с экрана.


 


Аннотация: При функционировании различных видов транспорта продолжает оставаться актуальной проблема удаления нежелательной древеснокустарниковой растительности с территории различных объектов соответствующих инфраструктур. В статье рассматриваются особенности информационного наполнения конкурсных заявок при выполнении работ по удалению нежелательной растительности, приводятся примеры существующих дефектных и классификационных ведомостей, формулируются выводы и рекомендации организациям-заказчикам работ.


 


Ключевые слова: инфраструктура, надлежащее содержание, растительность, удаление, конкурсная заявка.


 


    Платонов, А. А. Вопросы утилизации нежелательной растительности при содержании охранных зон трасс ВЛ / А. А. Платонов // Воронежский научно-технический вестник. – 2020. – Т. 1, № 1 (31). – С. 95-102. Режим доступа : http://vestnikvglta.ru/arhiv/2020/1-31-2020/95-102.pdf – Загл. с экрана.


 


Аннотация: Для содержания в надлежащем состоянии охранных зон высоковольтных линий электропередачи требуется выполнение комплекса мероприятий по удалению нежелательной растительности с территории соответствующих объектов. В статье рассматриваются планируемые при подаче конкурсных заявок методы утилизации нежелательной растительности, указываются их достоинства и недостатки, формулируется вывод о целесообразных методах утилизации.


 


Ключевые слова: линии электропередачи, охранная зона, растительность, утилизация.


 


     Лысыч, М. Н. Механические модели колебаний машинно-тракторных агрегатов и навесных орудий / М. Н. Лысыч // Воронежский научно-технический вестник. – 2020. – Т. 1, № 1 (31). – С. 103-113. Режим доступа : http://vestnikvglta.ru/arhiv/2020/1-31-2020/103-113.pdf – Загл. с экрана.


 


Аннотация: Статья посвящена моделированию колебаний машиннотракторных агрегатов. Представленные в статье механические модели позволяют описать колебания МТА в продольно-вертикальной и горизонтальной плоскостях. Также приводятся механические модели навесных орудий описывающие их колебания в продольно-вертикальной и горизонтальной плоскостях. В дальнейшем представленные механические модели могут использоваться при составлении дифференциальных уравнений колебаний в рамках развития теории устойчивости движения МТА.


 


Ключевые слова: машинно-тракторный агрегат, модульные орудия, устойчивость, математическое моделирование.


 


    Лысыч, М. Н. Метод поиска оптимальной компоновки МТА модульными лесными почвообрабатывающими орудиями / М. Н. Лысыч // Воронежский научно-технический вестник. – 2020. – Т. 1, № 1 (31). – С. 114-132. Режим 


доступа : http://vestnikvglta.ru/arhiv/2020/1-31-2020/114-132.pdf – Загл. с экрана.


 


Аннотация: В статье описывается разработанный трехэтапный метод поиска оптимальной компоновки МТА модульными лесными почвообрабатывающими орудиями, позволяющий проанализировать все возможные варианты компоновки, исключить невозможные варианты по ограничивающим критериям и выбрать наиболее экономически выгодный вариант. Приводится пример поиска оптимальных компоновок МТА, предназначенного для обработки почвы и посадки лесных культур с применением предлагаемых методов и разработанной компьютерной программы.


 


Ключевые слова: машинно-тракторный агрегат, модульные орудия, оптимизация, лесовосстановление.


 


   Кузнецов, Д. С. Применение метода анализа иерархий для обоснования выбора наиболее эффективного корчевателя   / Д. С. Кузнецов, Е. В. Поздняков, Н. Ю. Евсикова // Воронежский научно-технический вестник. – 2020. – Т. 1, № 1 (31). – С. 133-139. Режим доступа : http://vestnikvglta.ru/arhiv/2020/1-31-2020/133-139.pdf – Загл. с экрана.


 


Аннотация: В работе показан пример использования метода анализа иерархий для сравнения эффективности корчевателей различных модификаций по нескольким критериям. В качестве критериев были выбраны адаптированность к территории эксплуатации, экономия топлива и время элементарной операции. В результате был обоснован выбор оптимального устройства. Применение метода анализа иерархий для решения многокритериальных задач удобно благодаря возможности использования программных средств.


 


Ключевые слова: системный подход, метод сравнения альтернатив, критерии сравнения, критерии эффективности, многокритериальный подход, корчеватель.


 


   Гнусов, М. А. Виды и характеристики лесных пожаров / М. А. Гнусов, С. В. Малюков, А. Ф. Петков // Воронежский научно-технический вестник. – 2020. – Т. 1, № 1 (31). – С. 140-146. Режим доступа : 


http://vestnikvglta.ru/arhiv/2020/1-31-2020/140-146.pdf – Загл. с экрана.


 


Аннотация: Проведен анализ описания природы возникновения и распространения лесного пожара. Представлен краткий обзор методов лесной пирологии, применяемых для определения возможности возникновения лесного пожара, рассмотрены основные характеристики, указывающие на возникновение и распространения огня в лесном массиве.


 


Ключевые слова: верховой лесной пожар, низовой лесной пожар, горючий материал, погодные условия, рельеф


 


   Гнусов, М. А. Тактики тушения лесных пожаров / М. А. Гнусов, С. В. Малюков, А. Ф. Петков // Воронежский научно-технический вестник. – 2020. – Т. 1, № 1 (31). – С. 147-153. Режим доступа : 


http://vestnikvglta.ru/arhiv/2020/1-31-2020/147-153.pdf – Загл. с экрана.


 


Аннотация: Проведен обзор исследований по выявлению различных способов и стратегий тушения лесных пожаров и применяемых технических решений для остановки и локализации огня. Сделан вывод о том, что грунтометательную технику стоит рассматривать только в составе комбинированной машины, которая позволит убирать с пути движения агрегата лесную подстилку, предотвращая ее выброс в зону действия огня.


 


Ключевые слова: лесной пожар, тактика тушения, методы тушения.


 


   Хвастунов, С. В. Особенности применяемых способов регулирования вертикальных нагрузок на ведущие колеса трактора при выполнении транспортных работ / С. В. Хвастунов, В. И. Прядкин // Воронежский научно-технический вестник. – 2020. – Т. 1, № 1 (31). – С. 154-159. Режим доступа : http://vestnikvglta.ru/arhiv/2020/1-31-


2020/154-159.pdf – Загл. с экрана.


 


Аннотация: В статье приведена сравнительная характеристика способов корректирования вертикальных нагрузок на колесах тракторо-транспортного агрегата с помощью гидродогружающих устройств, установленных в качестве штатных в раздельно-агрегатную гидросистему трактора.


 


Ключевые слова: тягово- сцепные свойства, гидрокорректирование, тяговое усилие, позиционно-силовой регулятор.


 


 











	








